
  

ISO-TOP BLUE PRIMER

OPIS PRODUKTU
ISO-TOP BLUE PRIMER to środek gruntujący na bazie wodnej 
dyspersji polimerowej. Został specjalnie opracowany w 
celu poprawy właściwości przyczepnych klejów akrylatowych,  
bitumicznych, butylowych i hybrydowo-polimerowych, jak 
również folii uszczelniających i taśm klejących na najpopular-
niejszych podłożach budowlanych. Podczas utwardzania do 
gładkiego, nietrwale lepkiego filmu kolor środka zmienia się z 
niebieskiego na ciemnoszary. Utwardzony primer dysponuje 
dobrą przyczepnoscia w pelnym zakresie temperatury dobra 
odpornoscia na nodze.

ZASTOSOWANIE
Idealny do poprawy przyczepności samoprzylepnych 
folii uszczelniających, jak np. ISO-CONNECT INSIDE EPDM 
COMPLETE na różnych chłonnych, mineralnych podłożach. 
Typowymi podłożami mineralnymi do aplikacji są np. płyty 
cementowe i gipsowo-włókniste, kamień, beton, cegła i mur z 
cegły wapienno-piaskowej, a także beton komórkowy. Ponadto 
ISO-TOP BLUE PRIMER może być stosowany na podłożach 
włóknistych, jak płyty z włókien miękkich, materiały drewniane, 
drewno oraz różne nienasiąkliwe materiały budowlane, jak np. 
płyty izolacyjne.

ZALETY PRODUKTU

	· zmiana koloru podczas utwardzania
	· bardzo niska emisja
	· przyjemny w pracy, gdyż bez rozpuszczalników
	· uniwersalny przy powszechnych podłożach budowlanych
	· szybkoschnący
	· wysoki udział sybstancyi stałych
	· precyzyjna aplikacja
	· bez zabrudzeń powierzchni sąsiadujących
	· wysoka wydajność
	· szeroki zakres zastosowań

  

MONTAŻ
Primer należy przed przygotowaniem przyzwyczaić do tempe-
ratury pracy, a następnie energicznie wymieszać / wstrząsnąć. 
Zagęszczony Primer można rozcieńczyć wodą. Zaleca się 
najpierw na każdej powierzchni przeprowadzenie testu 
przyczepności i kompatybilności.

Z  KOLOR- KOPERTA
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KARTA DANYCH PRODUKTU



Dane techniczne Normy Klasyfikacja

Kolor jasnoniebieski (świeży); ciemnoszary (utwardzony)
Podstawa dyspersjawodna polimerowo-akrylatowa
Gęstość przy +20 °C w g / cm3 EN 542 ok. 1,04
Odporność na zamarzanie do -26 °C
Lepkość przy +20 °C Brookfield  

04 / 50 min-1

ok. 2.800 mPa.s

Czas odparowania przy +20 °C / 50 %  
wilgotności względnej

ok. 9 min

Wydajność nanoszeniaw zależności od materiału ok. 100 g / m2

Temperatura aplikacji powierzchni i otoczenia od -10 °C
Temperatura aplikacji Primer od +5 °C do +30 °C
Okres magazynowania 12 miesięcy, w zamkniętym oryginalnym opakowaniu
Temperatura magazynowania +15 °C do +25 °C w suchym środowisku bez  

bezpośredniego promieniowania słonecznego

PRZETWARZANIE
Podłoże musi być suche, czyste, gładkie, nośne, wolne od 
luźnych składników, lodu, szronu, rosy, kurzu, oleju i smaru. 
Primer nanieść na powierzchnię przy otwartej zatyczce 
butelki (jednostajnym Ściegiem), a następnie równomiernie 
rozprowadzić po całej powierzchni za pomocą pędzla lub 
wałka malarskiego. Wysoce porowate powierzchnie mogą 
być poddawane podwójnej aplikacji. Przed dalszą obróbką 
podkład musi być całkowicie odparowany (zmiana koloru na 
ciemnoszary). Czas schnięcia może się różnić w zależności 
od materiału, podłoża i temperatury. Podkład należy chronić 
przed wilgocią do momentu całkowitego stwardnienia. Miejsce 
aplikacji należy następnie zabezpieczyć przed deszczem i 
śniegiem za pomocą folii przepuszczalnej dyfuzyjnie.

FORMA DOSTAWY
6 sztuk (po 1.000 ml) w kartonie

Dane produktu opierają się na naszym teraźniejszym stanie wiedzy. Mają one zadanie informowania i orientacji, jednakże nie mają charakteru wiążącej specyfikacji. Z racji wielu możliwych
oddziaływań nie zwalnia to osobę przetwarzającą i stosującą produkt od własnych kontroli i prób. Pomimo dokładności i sumienności przedstawionych właściwości nie jest możliwe przejęcie
odpowiedzialności prawnej za skutki w przypadku konkretnego zastosowania produktu. Wszelkie zmiany zastrzeżone.
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